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Seguimiento del punto de potencia
maxima

Curva superior:

Corriente de salida () de un panel solar como
funcién de tensién de salida (V).

El punto de méaxima potencia (MPP) es el punto
Pmax de la curva en el que el producto de I x V
alcanza su pico.

Curva inferior:

Potencia de salida P = | x V como funcién de
tension de salida.

Si se utiliza un controlador PWM (no MPPT) la
tension de salida del panel solar sera casi igual a
la tensién de la bateria, e inferior a Vmp.
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BlueSolar MPPT 100/30 & 100/50

Seguimiento ultrarrapido del punto de maxima potencia (MPPT, por sus siglas en inglés)

Especialmente con cielos nubosos, cuando la intensidad de la luz cambia continuamente, un controlador MPPT
ultrarrdpido mejorara la recogida de energia hasta en un 30%, en comparacion con los controladores de carga
PWM, y hasta en un 10% en comparacién con controladores MPPT mas lentos.

Deteccién Avanzada del Punto de Méxima Potencia en caso de nubosidad parcial

En casos de nubosidad parcial, pueden darse dos o mas puntos de maxima potencia (MPP) en la curva de tension
de carga.

Los MPPT convencionales tienden a seleccionar un MPP local, que pudiera no ser el MPP 6ptimo.

El innovador algoritmo de BlueSolar maximizara siempre la recogida de energia seleccionando el MPP 6ptimo.

Excepcional eficiencia de conversién
Sin ventilador. La eficiencia maxima excede el 98%. Corriente de salida .
completa hasta los 40°C (104°F).

Algoritmo de carga flexible

Algoritmo de carga totalmente programable (consulte la seccién Asistenciay
Descargas > Software en nuestra pagina web), y ocho algoritmos preprogramados, |
seleccionables mediante interruptor giratorio (ver manual para mas informacion).
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Amplia proteccién electrénica ' o
Proteccién de sobretemperatura y reduccion de potencia en caso de alta £ 2820V
temperatura.
Proteccion de cortocircuito y polaridad inversa en los paneles FV. B s
Proteccion de corriente inversa FV. 2
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Sensor de temperatura interna

'ﬁ History

Compensa la tension de carga de absorcion y flotacion.
en funcion de la temperatura.

Opciones de datos en pantalla en tiempo real

- Smartphones, tabletas y otros dispositivos Apple y Android
consulte "VE.Direct y la mochila Bluetooth Smart"

- Panel ColorControl

Controlador de carga MPPT 100/30 MPPT 100/50
BlueSolar

Tension de la bateria Seleccion automatica: 12/24V

Corriente de carga nominal 30A 50A
Potencia FV méaxima, 12V 1a,b) 440W 700W
Potencia FV maxima, 24V 1a,b) 880W 1400W
:;:\es:téon Fvéxlma del circuito 100V 100V
Max. corriente de cortocircuito PV 2) 30A 50A
Eficacia maxima 98% 98%
Autoconsumo 10mA

Tensién de carga de "absorcion”
Tension de carga de "flotacion”

Valores predeterminados: 14,4 V /28,8 V (ajustable)
Valores predeterminados: 13,8 V/ 27,6 V (ajustable)
Algoritmo de carga variable multietapas

-16 mV /°C,-32 mV/ °Cresp.

Polaridad inversa de la bateria (fusible, no accesible por el usuario)
Polaridad inversa FV

Compensacion de temperatura

iR Cortocircuito de salida
Sobre temperatura
Temperatura de trabajo -30 a +60°C (potencia nominal completa hasta los 40°C)
Humedad 95 %, sin condensacion
VE.Direct
Puerto de comunicacién de datos Consulte el libro blanco sobre comunicacién de datos en nuestro
sitio web
Color Azul (RAL 5012)
Terminales de conexién 13mm? / AWG6
Tipo de proteccién 1P43 (componentes electrénicos), IP22 (area de conexion)
Peso 1,3kg 1,3kg

Dimensiones (al x an x p) 130x 186 x 70mm 130x 186 x 70mm

ESTANDARES
Seguridad EN/IEC 62109
1a) Si hubiese mas potencia FV conectada, el controlador limitara la potencia de entrada a 700 W o 1400 W, resp.
1b) La tension FV debe exceder en 5V la Vbat (tensién de la bateria) para que arranque el controlador.
Una vez arrancado, la tensién FV minima sera de Vbat + 1V.
2) Un generador fotovoltaico con una corriente de cortocircuito mas alta puede dafar el controlador
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