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CMLO5, CMLO8, CML10, CML15, CML20

Controladores Solares de Carga de Batenas

| * Sefaltzaclon del estado de carga de las
baterias medtante 3 LEDs

* Aviso sonoro previo a la desconexion del
CONSUMo

* Regulacton por modulacton de ancho de
pulso (PWM), de tipo Serie

* Carga a fondo de baterias, ecualtzacion y
flotacton, tambien para baterias tipo VRLA

+ Deteccion automatica de tension nominal de
12024V

* Control con compensacion de temperatura

* Borneras para cables de hasta 16 mm?

* Desconexion por bajo voitaje de baterias,
por voltaje o estado de carga

« Compileta proteccion electronica

-
Los controladores de carga de la serie CML son controladores sofisticados para f ’
apitcaciones de bajo costo. El circusto electronico interno esta equipado con un
microprocesador que provee una carga altamente eficiente y una correcta sefaiizacion
ded estado del ststema y alarmas. Phoces AC, Germary
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ElL metodo de regularizacion de carga (PWM) se ajusta a la bateria de plomo acido, ) S
selladas o ablertas. - Ifochtmagpboc e caw
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El estado de carga dc las baterias es claramente Indicado mediante 3 LED:.‘ S =
Este es el primer controlador en el Mercado que cuenta con una sefal acustica previa L o v 3
a ia desconexion del consumo, f ¥fe travet st mm
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