, Function:
Solar Regulator According to the voltage of battery, controller will
4 | adjust the charge current and decide if to supply the loads
; | electricity.
1. Generally keep the battery on full voltage condition.
2. Prevent the battery from over-charging.
3. Prevent the battery from over-discharging.
4. Prevent the battery from supplying electricity to
Solar panels during nights.
Connection:
. (According to indication in the picture)

| 1.Connect “+” and “-” poles of solar panel with the

. Correct ports on the controller (the first and the second
poles from the left).

2. Connect “+” and “-” poles of battery with the correct
ports on the controller (the third and fourth poles from
the left). -

3.Connect “+” and “-” poles of load with the correct
Ports on the controller (the fifth and the sixth poles from
the left).

Indicator light:

[ 1. There are three indication lights of voltage. They

indicate the different voltages of battery. It indicates

the voltage enough that three lights are illumining.

‘ When one or two lights are illumining, the voltage

( of battery is on the lower level, on such situation, the

| loads do not run normally, which is the common state.
After the voltage of battery reaches at least 12.6v (or
25.2v), the loads will automatically work.

2. One charging indication light. The battery is strongly
charged, when the light is illumining; the battery is
floatingly charged, when itis flickering; the batte

« ry has stopped charging when it is unlighted.

KEADHISINSTRUCTION MANUAL CARBIULINBIBDRESIR 0D 3. One loadigg indicationglight. WhHemitis light, the loa

e 1S09001:2008Accredited ds can start to work; When it is turned off, the loads
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can't normally work.

Attention:

Ji;

3

. Pay more attention to “+” and *-”

Please check the rated voltage of solar panel, battery,

and loads before conjunction. Their rated voltage

Should be 12v (or 24v) .

¢ poles on the
correct ports of solar panel, battery controller and
loads during the process of connection. May distress
your controller by mistake connection.
The rated current of solar panel and loads are kept lower

than controller's.

Exterior size:

I

(length X width X high)
2. pack ssize:
(length X width X high)

product size: 105mmX95mmX38mm

110 mmXx 102mm X 45mm

Weight:

1. Net weight:
2. Packing weight:

135¢g
180g

Solar panels

Lol
Lot
L

Battery

Fonction du reulateur

En function de la charge de la batterie ce
régulateur ajuste automatiquement le courant
de charge.

1)Conserve la batterie 4 son niveau de charge
maximu

2)Empéche la surcharge de la batter
3)Empéche la batterie de se décharger au
dessous du seuil minimum

4)Empéche le passage du courant de la
batterie vers la panneau solaire (la nuit)

Connexions :

1)Connnecter le plus et le moins du panneau
solaire sur les bornes (1ére et deuxiémeborne
en partant de la gauche)

2)Connnecter le plus et le moins de la batterie
sur les bornes( 3¢me et 4éme en partant de la
gauche)

3)Connnecter le plus et le moins du circuit de
consommation (5éme et 6éme en partant de la
gauche)

Indicateur lumineux :

1)Trois voyants vous indiquent son ¢tat de
fonctionnement. Si les trois voyants sont
allumes, la charge est correcte. Sideux
voyants sont allumés la tension de la batterie
est trop basse. Dans ce cas precis la charge ne
peut étre faite effectue correctement. Une fois
la tension correcte atteinte la charge peut
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2)Un indicateur du mode de charge, |abatterie
est en charge force¢ quand le voyant est fixe,
sile voyant clignote la batterie est en charge
ajustee. Sile voyant est eteint la charge est
arrétee.

3)Un indicateur de charge, sile voyant est
allume la charge peut commencer. S'il est
eteint la charge ne peut étre effectuce.

Important :

1) Veérifier la voltage du panneau solaire avant
d'effectuer le branchement, il doit étre de 12
ou 24 Volts.

2) Attention au sens de la polarite entre le plus
et le moins a chaque branchement du
regulateur, du panneau solaire et de labatterie.
Votre régulateur peut etreendommage en cas
d'inversion de branchement.

3) la tension du panneau solaire doit toujours
étreinfeieure 4 celle du régulateur.

Dimensions

Du régulateur : 105mm % 95mm x 38mm
(longueur x largeur x hauteur )

Du conditionnement: 110mm x 102mm x
45mm ( longueur x largeur x hauteur)
Poids :

Net duregulateur: 135 grammes
Conditionnement : 180 grammes

Funktion des Ladereglers:

Entsprechend der Spannung der Batterie passt
dieser Regulator den Ladeprozess automatisch
an.

1) Bewahrt die Batterie auf
threH6chstbelastungsniveau

2) Verhindert Uberladung der Batterie

3) Beschiizt die Batterie von tiberabladung unter
die minimal Schwelle

4) Verhindert den Durchgang des Strom von der
Batterie zum Sonnenkollektor (nachts)

Verbindungen:

1) Kabel PLUS und MINUS vom
Sonnenkollektor auf den ersten und zweiten
Steckplatz von Links gesehen)

2) Kabel PLUS und MINUS von der Batterie

auf den dritten und vierten Steckplatz von Links
gesehen)

3) Kabel PLUS und MINUS Verbrauchskreis auf
den fiinften und sechsten Steckplatz von Links
gesehen)

Leuchtanzeigen:
1 ) Drei Leuchtdioden zeigen ihnen den aktuellen
Status an.

a. Drei Dioden leuchten: Der Ladeprozess ist
korrekt.

b. Zwei Dioden leuchten: Die Spannung der
Batterie  ist zu tief. In diesem Fall kann die
Ladung nicht durchgefiihrt werden. Wenn die

www.jyjtelecomunicacionesyenergiasolar.com / stefanyls@jyjtelecomunicacionesyenergiasolar.com
Telefonos: 950648452 / 950647586 /(01) 4934365 Jr. Paruro 1401 - 1415 - Stand 101 Cercado de Lima - Peru



Spannung wieder Ok ist kann der Ladeprozess
durchgefiihrt werden.

2)Eine Leuchtdiode fiir den Ladeprozess:
Leuchtdiode brennt = Der Ladeprozess forciert
Leuchtdiode blinkt = Der Ladeprozess
automatisch der Spannung angepasst.
Leuchtdiode aus
=EswirdkeinLadeprozessdurchgefiihrt!,

3) Eine Leuchtdiode fiir den Ladeprozess
Ein = Ladeprozess kann durchgefiihrt werden
Aus = Ladeprozess ist nicht mdglich.

Wichtig

Die Spannung der Solarzellen beachten ,diese
Spannung muss 12 oder 24V sein.

Die Anschlussrichtung zwischen PLUS und
MINUS beachten (Solarzelle, Batterie, usw.)
Die Spannung der Solarzelle muss IMMER
niedriger als die des Ladereglers sein.

Abmaé:

Laderegler: 105mm x 95mm x 38mm (Lidngex
breite x Hohe)

Verpackung: 110mm x 102mm x 45mm (Lénge
x breite x Hohe)

Gewicht:
Ladereglers : 135Gramm
Verpackung : 180 Gramm
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